
Condens op de binnenbak 

van de warmtepompbehuizing. 
 

 
Wanneer uw woning recent is opgeleverd en de buitenunit van uw warmtepomp draait 
om uw woning van warm tapwater op verwarming te voorzien dan is het heel normaal 
dat er condens ontstaat aan de buitenzijde van de aluminium behuizing. Dit is vocht wat 
tijdens de bouw in uw woning terecht is gekomen, dit kan uiteraard regenwater zijn, 
maar ook het vocht wat in de beton, de afwerkvloeren of het stucwerk zit. Dit vocht is 
altijd zichtbaar op de koudste delen zoals een raam of dakraam of in dit geval de 
metalen behuizing van de warmtepomp. Onze ervaring is dat dit “probleem” zich 
eigenlijk altijd na ongeveer 3 maanden stoken zich niet meer voordoet. Het beste is in 
die periode goed te ventileren en de behuizing af en toe droog te maken. Een handdoek 
onder de behuizing leggen welke eventueel vocht wat naar beneden valt opvangt kan 
uiteraard nooit geen kwaad. 

Daarnaast is het belangrijk dat het deksel van de behuizing goed afsluit, u kunt dit 
simpel zelf controleren door te kijken of de deksel mooi vlak in de behuizing valt, steekt 
deze onder of boven meer dan 5 mm uit? Dan is de deksel niet goed bevestigd, bij twijfel 
kunt u eventueel een foto mailen naar bovenstaand mailadres. 


