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VERKLARING VAN KIWA 

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van 

een product, zoals op deze verklaring vermeld, van 

  

Daikin Nederland en Unimount 
 

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier 

te leveren producten. 

 

Het product is beoordeeld conform de NTA 8800 2022. 

 

De gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van 

het opwekkingsrendement voor verwarming, hulpenergie en warm tapwater 

onder praktijkomstandigheden in het kader van de NTA 8800. 
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ERGA 04:  
OPWEKKINGSRENDEMENT ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref EN HULPENERGIE 
WH;aux RUIMTEVERWARMING 

 
In de tabellen in bijlage 1 en 2 staat voor de split lucht/water-warmtepomp ERGA 04 en de Unimount in dak, 
bestaande uit de ERGA04EV buitenunit en de EHVX04S18E3V binnenunit, het opwekkingsrendement 
ηH;gen;hp;si, uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie FH;gen;si,gpref en de hulpenergie WH;aux voor de functie 
ruimteverwarming van het warmtepompsysteem, afhankelijk van: 
 

• Woning met een laag energiegebruik (WLE, QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2) of met een  

hoog energiegebruik (WHE, QH;nd / Ag;tot > 41,67 kWh/m2); 

• De warmtebehoefte QH;dis;nren van de woning; 

• De ontwerp aanvoertemperatuur θsup van het verwarmingssysteem. 

 

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming, die zijn bepaald volgens NTA 

8800 bijlage Q, mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 9.27 van de NTA 8800 

worden gegeven. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte QH;dis;nren 

lineair worden geïnterpoleerd.  

 

De berekeningen zijn conform de NTA 8800 2022 uitgevoerd met de rekentool versie 7.0, zoals uitgegeven op 

23 december 2022 door Vereniging Warmtepompen. 

 

Uitgangspunten: 

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium. 

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en 

alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp 

de warmtebehoefte niet kan dekken. 

 

Hulpenergie: 

De in de volgende tabellen van bijlage 1 en 2 gegeven waarden voor de elektrische hulpenergie WH;aux zijn 

berekend zijn conform de NTA 8800 met Bnom= 0,850 (kW) en de factoren A= 131,4 ,B= 0,0135 en C= 0,7.  

 

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit: 

 

• Het verbruik van de elektronica van de warmtepomp gedurende het hele jaar.  

• Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd. 

 

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het 

gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een 

eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.  

 

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

ηH;gen;hp;si is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische 

warmtepomp in systeem si;  

FH;gen;si,gpref is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het 

systeem si; 

QH;nd  is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in kWh per jaar; 

Ag;tot  is het gebruiksoppervlak van de woning, in m2; 

θsup  is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van 

ruimteverwarming, in °C; 

QH;dis;nren  is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar; 

WH;aux is de hoeveelheid elektrische hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) 

ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar. 
 
Het nominale verwarmingsvermogen van de ERGA 04 warmtepomp bedraagt 4,122 kW (bij EN 14511-
conditie L7/W35). 
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Deze verklaring is voor ruimteverwarming ook geldig voor de volgende binnendeel modellen in combinatie 
met het buitendeel ERGA04EV: 
 

Getest model  Voor ruimteverwarming gelijkwaardige modellen  

EHVX04S18E3V 

EHVH04S18E6V 

EHVX04S18E6V 

EHVZ04S18E6V 

EHVH04S23E6V 

EHVX04S23E3V 

EHVX04S23E6V 

EKHWS150D3V3 

EKHWS180D3V3 

EKHWS200D3V3 

EKHWS250D3V3 

EKHWS300D3V3 

EHBH04E6V 

EHBX04E6V 
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ERGA 04:  
OPWEKKINGSRENDEMENT WARM TAPWATER ONDER PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN 
 

ERGA 04 met geïntegreerd 180 liter vat 
Dit opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor de ERGA 04 en de Unimount in dak, 
bestaande uit de ERGA04EV buitenunit en de EHVX04S18E3V binnenunit met geïntegreerd vat met een 
vatinhoud van 180 liter, is bepaald volgens de in de NTA 8800 hoofdstuk 13, paragraaf 13.8.4 gegeven 
normatieve methode voor warm tapwater, getest met 24 uursmetingen. De testen zijn uitgevoerd met de EN 
16147 tapprofielen M en L met buitenlucht (7(6)°C) als warmtebron. Het opwekkingsrendement is bepaald 
zonder het stand-by verbruik van de elektronica. Dit stand-by verbruik is reeds verdisconteerd in het 
opwekkingsrendement en de hulpenergie voor ruimteverwarming. 
 
De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het 
opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800.  
 

Tappatroon i1=M i2=L 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

QW;test,i(x) 5,861 11,682 

EW;gen;in;test,i(x) 2,536 4,329 

Pnom,gi 4,00 4,00 

fprac,gi 0,90 0,90 

Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

SCFgi n.v.t. n.v.t. 

Smart 0 0 

Tset;test;i 43,9 45,4 

Tset;design 55 55 

Informatieve waarden 

Prated 4,971 4,938 

Thermostaat instelling 46 °C / 8 K 46 °C / 6 K 

ɳW;gen;prac;si;gi;mi 2,080 2,429 

 
 
 

ERGA 04 met geïntegreerd 230 liter vat 
Dit opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor de ERGA 04 en de Unimount in dak, 
bestaande uit de ERGA04EV buitenunit en de EHVX04S23E3V binnenunit met geïntegreerd vat met een 
vatinhoud van 230 liter, is bepaald volgens de in de NTA 8800 hoofdstuk 13, paragraaf 13.8.4 gegeven 
normatieve methode voor warm tapwater, getest met 24 uursmetingen. De testen zijn uitgevoerd met de EN 
16147 tapprofielen M en XL met buitenlucht (7(6)°C) als warmtebron. Het opwekkingsrendement is bepaald 
zonder het stand-by verbruik van de elektronica. Dit stand-by verbruik is reeds verdisconteerd in het 
opwekkingsrendement en de hulpenergie voor ruimteverwarming. 
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De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het 
opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800.  
 

Tappatroon i1=M i2=XL 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

QW;test,i(x) 5,858 19,095 

EW;gen;in;test,i(x) 2,741 7,307 

Pnom,gi 4,00 4,00 

fprac,gi 0,90 0,90 

Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

SCFgi n.v.t. n.v.t. 

Smart 0 0 

Tset;test;i 46,2 45,3 

Tset;design 55 55 

Informatieve waarden 

Prated 5,446 6,677 

Thermostaat instelling 48 °C / 7 K 46 °C / 4 K 

ɳW;gen;prac;si;gi;mi 1,923 2,352 

 
 
 

ERGA 04 met separaat 300 liter vat 
Dit opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor de ERGA 04 en de Unimount in dak, 
bestaande uit de ERGA04EV buitenunit en de EHBH04E6V binnenunit en EKHWS300D3V3 voorraad vat met 
een vatinhoud van 300 liter, is bepaald volgens de in de NTA 8800 hoofdstuk 13, paragraaf 13.8.4 gegeven 
normatieve methode voor warm tapwater, getest met 24 uursmetingen. De testen zijn uitgevoerd met de EN 
16147 tapprofielen M en XL met buitenlucht (7(6)°C) als warmtebron. Het opwekkingsrendement is bepaald 
zonder het stand-by verbruik van de elektronica. Dit stand-by verbruik is reeds verdisconteerd in het 
opwekkingsrendement en de hulpenergie voor ruimteverwarming. 
 
De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het 
opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800.  
 

Tappatroon i1=M i2=XL 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

QW;test,i(x) 5,863 19,110 

EW;gen;in;test,i(x) 2,504 6,836 

Pnom,gi 4,00 4,00 

fprac,gi 0,90 0,90 

Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

SCFgi n.v.t. n.v.t. 

Smart 0 0 

Tset;test;i 50,1 50,7 

Tset;design 55 55 

Informatieve waarden 

Prated 7,128 6,985 

Thermostaat instelling 48 °C / 10 K 48 °C / 10 K 

ɳW;gen;prac;si;gi;mi 2,108 2,516 
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QW;test,i(x) is de dagelijkse hoeveelheid energie die door de opwekker gi geleverd wordt ten behoeve van warm 

tapwater voor tappatroon i(x) in kWh/dag;  
EW;gen;in;test,i(x) is de dagelijkse energieverbruik voor tappatroon i(x) voor de ingestelde temperatuur in kWh/dag; 
Pnom,gi  is het nominale vermogen van opwekker gi volgens opgave van de leverancier of zoals vermeld op het 

typeplaatje in kW; 
fprac,gi is de dimensieloze correctiefactor voor opwekker gi onder praktijkomstandigheden; 
SCFgi is de dimensieloze Smart Control Factor voor opwekker gi volgens EN 16147; 
Smart smart=0 indien SCF<0.7 of als smart control niet van toepassing is, anders geld smart=1 
Tset;test;I is het gemiddelde van de gemeten maximale warm water temperaturen bij de 55 °C tappingen in °C; 
Tset;design is de ontwerptemperatuurinstelling van het toestel en het ontwerp van de installatie in °C; 
Prated is het gemiddelde vermogen van de opwekker gi tijdens tappatroon i(x) in kW volgens EN 16147; 
ɳW;gen;prac;si;gi;mi is het opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater voor tappatroon i(x) 

inclusief correcties voor Tset;test;i, op basis van de temperatuurinstelling van de thermostaat, en 
legionellapreventie. 

 
 
Voor de bepaling van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid energie die door deze warmtepomp gebruikt  
wordt ten behoeve van warm tapwater moet tussen de twee genoemde tapklassen rechtlijnig worden  
geïnterpoleerd middels formule 13.154 van de NTA 8800. 
 
Bij gebruik van de testcombinatie M en L mag worden geëxtrapoleerd tot een warmtebehoefte van ten  
hoogste 5607 kWh/jaar. Bij gebruik van de testcombinatie M en L mag naar lagere tapwaterbehoeften dan M 
worden geëxtrapoleerd. 
 
Bij gebruik van de testcombinatie M en XL mag naar lagere tapwaterbehoeften dan M worden geëxtrapoleerd. 
Er mag niet worden geëxtrapoleerd naar warmtapwaterbehoeften hoger dan tapklasse XL. 
 
 
 
 
  

BCRG code: 20230172GK



 

 

 

Blad 7 van 9  

nummer 3894404/01 

 
Deze verklaring is voor warmtapwaterbereiding ook geldig voor de volgende binnendeel modellen in 
combinatie met het buitendeel ERGA04EV, ERGA06EVH of ERGA08EVH en de Unimount in dak, zoals 
aangegeven in de tabel: 
 

Getest model  

(met geïntegreerd 

180 liter vat) 

Voor warmtapwaterbereiding gelijkwaardige modellen  

EHVX04S18E3V + 
 ERGA04EV 

EHVH04S18E6V + ERGA04EV 

EHVX04S18E6V + ERGA04EV 

EHVZ04S18E6V + ERGA04EV  

 

Getest model  

(met geïntegreerd 

230 liter vat) 

Voor warmtapwaterbereiding gelijkwaardige modellen  

EHVX08S23E9W + 
ERGA08EVH 

EHVH04S23E6V + ERGA04EV 

EHVX04S23E6V + ERGA04EV 

EHVX04S23E3V + ERGA04EV 

EHVZ04S23E6V + ERGA04EV 

 

Getest model  

(met separaat 300 

liter vat) 

Voor warmtapwaterbereiding gelijkwaardige modellen  

EHBX08E6V + 
ERGA06EVH + 

EKHWS300D3V3 

EHBH04E6V + ERGA04EV + EKHWS300D3V3 

EHBX04E6V + ERGA04EV + EKHWS300D3V3 
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Bijlage 1. 
 

ERGA 04 en de Unimount in dak:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 
Woning met laag energieverbruik 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2, geen bijmenging ventilatielucht 
bij bronlucht.  
 
Tabel 1: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en QH;hp;inbij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,116 5,116 5,116 5,115 5,080 5,135 5,188 5,224 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,975 0,846 0,715 0,611 

WH;aux   [kWh/a] 134 138 144 156 180 194 201 205 

QH;hp;in[kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,968 4,968 4,968 4,969 4,970 5,039 5,099 5,139 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,977 0,849 0,718 0,613 

WH;aux   [kWh/a] 135 138 144 157 181 195 203 207 

QH;hp;in[kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,706 4,706 4,706 4,711 4,782 4,876 4,947 4,993 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,979 0,854 0,722 0,618 

WH;aux   [kWh/a] 135 138 145 158 183 198 205 210 

QH;hp;in[kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,418 4,418 4,418 4,430 4,587 4,709 4,791 4,842 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,981 0,859 0,727 0,622 

WH;aux   [kWh/a] 135 139 146 160 185 201 208 213 

QH;hp;in[kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,294 4,294 4,294 4,310 4,508 4,640 4,726 4,780 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,982 0,861 0,729 0,623 

WH;aux   [kWh/a] 135 139 146 161 186 202 209 214 

QH;hp;in[kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 3,983 3,983 3,983 3,981 4,301 4,464 4,561 4,621 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,997 0,997 0,997 1,000 0,984 0,866 0,733 0,627 

WH;aux   [kWh/a] 135 139 147 163 189 205 213 217 

QH;hp;in[kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 
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Bijlage 2. 
 
ERGA 04 en de Unimount in dak:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 

Woning met hoog energieverbruik 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot >41,67 kWh/m2, geen bijmenging ventilatielucht 
bij bronlucht, 
 
Tabel 2: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en QH;hp;inbij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,281 5,281 5,281 5,281 5,249 5,257 5,312 5,354 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,997 0,927 0,807 0,696 

WH;aux   [kWh/a] 134 137 143 155 179 198 208 214 

QH;hp;in[kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,144 5,144 5,144 5,144 5,137 5,164 5,228 5,274 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,930 0,810 0,698 

WH;aux   [kWh/a] 134 138 144 156 180 200 210 215 

QH;hp;in[kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,902 4,902 4,902 4,902 4,943 5,007 5,084 5,137 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,934 0,814 0,703 

WH;aux   [kWh/a] 135 138 144 157 182 202 212 218 

QH;hp;in[kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,635 4,635 4,635 4,635 4,740 4,844 4,936 4,996 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,938 0,819 0,707 

WH;aux   [kWh/a] 135 138 145 159 185 205 215 221 

QH;hp;in[kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,518 4,518 4,518 4,518 4,655 4,776 4,874 4,937 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,939 0,821 0,709 

WH;aux   [kWh/a] 135 138 145 159 186 206 217 222 

QH;hp;in[kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,225 4,225 4,225 4,225 4,435 4,604 4,717 4,786 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,998 0,998 0,998 0,998 0,999 0,943 0,825 0,713 

WH;aux   [kWh/a] 135 139 146 161 188 209 220 226 

QH;hp;in[kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 
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